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KLV-...UP i KLV-... HW

•  Zgodne z normą IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 62208  
oraz IEC/EN 61439-3

•  Listwy zaciskowe N/PE
•  Samogasnące tworzywo sztuczne odporne na nadmierne  

przegrzewanie nawet do 650°C, test rozżarzonym drutem  
wg. IEC/EN 62208

•  Drzwi i rama z blachy stalowej, kompensacja nierówności tynku  
(do 18 mm), w kolorze RAL 9016, opcjonalnie płaskie (F)  
lub super płaskie (SF)

•  Stablina konstrukcja kasety podtynkowej ze zintegrowaną  
poziomicą

•  Ocynkowana szyna DIN, stabilna konstrukcja z poprzeczkami,  
125 mm przerwy między rzędami

• Łatwe do zmiany położenie drzwi
•   Płaski obrotowy zamek drzwi, opcjonalnie  

wersja z kluczykiem
• Otwory do szybkiego mocowania na ścianie
• 1 do 4 rzędów, 12 modułów +2
• Kompensacja nierówności tynku
• Osłabienia na wprowadzenie przewodów z każdej strony
• Stopień ochrony IP30
• Klasa ochronności II
• Niski poziom halogenu

 
Rozdzielnice modułowe KLV

Podtynkowe 
(zaciski śrubowe SK)

Karton-gips
(zaciski śrubowe SK)

P08_KLV-12UPS-SF 1 /12+2 KLV-12UPS-F

KLV-12UPS-SF

178814

178815

KLV-12HWS-F

KLV-12HWS-SF

178822

178823

1/90

P08_KLV-24UPS-SF 2 /24+4 KLV-24UPS-F

KLV-24UPS-SF

178816

178817

KLV-24HWS-F

KLV-24HWS-SF 

178824

178825

1/60

P08_KLV-36UPS-SF 3 /36+6 KLV-36UPS-F

KLV-36UPS-SF

178818

178819

KLV-36HWS-F

KLV-36HWS-SF

178826

178827

1/60

P08_KLV-48UPS-SF 4 /48+8 KLV-48UPS-F

KLV-48UPS-SF

178820

178821

KLV-48HWS-F

KLV-48HWS-SF

178828

178829

1/45

Rzędy / 
Moduły

Typ
Oznaczenie

Nr artykułu Typ
Oznaczenie

Nr artykułu Ilość szt. 
w opak.

Rozdzielnice KLV do ścian murowanych (UPS)  
oraz do ścian z regipsu (HWS)


