
Styczniki i przekaźniki instalacyjne
dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego



2

Nowoczesne, wydajne i jeszcze łatwiejsze w montażu – nowe, pełne serie styczników i przekaźników
instalacyjnych Hager, których parametry techniczne zaspokajają potrzeby współczesnych instalacji 
elektrotechnicznych. Konsekwentnie zaprojektowane – modułowa budowa, przejrzysty układ połączeń,
pole opisowe z klapką i wyraźny wskaźnik położenia styków roboczych. 
Dla wygody montażu, wszystkie połączenia śrubowe dokonywane mogą być przy użyciu jednego 
narzędzia (wkrętak krzyżowy PZ2).

Kompaktowe rozwiązanie:
Styczniki i przekaźniki instalacyjne
dla budownictwa mieszkaniowego 
i komercyjnego
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Cicha praca
Gwarantowana podczas 
całego okresu pracy.
Zalecane do stosowania 
w budownictwie mieszkanio-
wym.4

Trzy tryby pracy: 
- 1: stałe załączenie
- Auto: tryb automatyczny
- 0: stałe wyłączenie
Styczniki i przekaźniki instala-
cyjne są wyposażone 
w ręczny przełącznik trybu
pracy.

1
Styczniki bez- lub 
z ręcznym sterowaniem
Zwiekszenie funkcjonalności
pracy w obwodach sterują-
cych oświetlenia, ogrzewania,
wentylacji. itp. 
Różne dostępne napięcia 
sterujące oraz kombinacje
styków roboczych.

2
Styczniki taryfowe
Dzień/Noc
Efektywność energetyczna
dla instalacji korzystających 
z niższej (nocnej) taryfy 
zakupu energii elektrycznej,
na przykład w instalacjach
ogrzewania elektrycznego.

3

Niskie zużycie energii 
Innowacyjna technologia 
pozwoliła na zmniejszenie
zużycia energii przez 
urządzenia nawet o 30%.5

Oferta modułowych styczników instalacyj-
nych, dostępnych również dla napięcia 
sterującego (DC), to najlepszy wybór do
instalacji w budownictwie mieszkaniowym, 
w szpitalach, hotelach czy innych obiektach,
gdzie wymagana jest praca bez jakichkolwiek
zakłóceń. 
Styczniki modułowe ciche oferują tą zaletę,
że przez cały okres użytkowania pracują ze
znacznie obniżoną emisją szumu.
Standardowy zakres urządzeń charakteryzuje
się niskim zużyciem energii, jak również
zmniejszonym wydzielaniem się ciepła 
w czasie pracy. Styczniki przeznaczone są
dla obwodów oświetleniowych, ogrzewania 
i wentylacji, a także jako urządzenia wyko-
nawcze innych przekaźników sterujących.
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Styczniki instalacyjne ciche
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Nowe styczniki instalacyjne ciche umożliwiają bezgłośne sterowanie
pracą obwodów elektrycznych. Jest to szczególnie ważne w przypad-
ku instalowania ich w przestrzeniach mieszkalnych, pokojach hotelo-
wych, szpitalach, itp. Styczniki ciche Hager to idealne rozwiązanie 
w przypadku, gdy wymagana jest bezawaryjna praca urządzenia 
przez cały ich okres użytkowania.

Styczniki ciche są szczególnie
polecane jako element wyposa-
żenia pokoi hotelowych, sal
szpitalnych czy bibliotek,
ponieważ zapewniają one 
bezgłośna pracę urządzenia 
w długim okresie czasu.

Cechy produktu
- Napięcie cewki: 12 V DC, 

24 V DC, 24 V AC, 230 V AC, 
- Dla wersji 3-modułowych

dostępne napięcia sterujące 
12 V AC/DC i 24 V AC/DC,

- Bezgłośna praca również przy
pracy ciągłej.
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Przekaźniki instalacyjne z możli-

wością sterowania ręcznego –

wyboru trybu pracy za pomocą

ręcznego

przełącznika, umieszczonego na

przedniej części obudowy:

•  1: stałe załączenie, brak możli-

wości sterowania elektrycznego

•  Auto: tryb automatyczny

•  0: stałe wyłączenie, brak możli-

wości sterowania elektrycznego

Przeznaczone do sterowania

obwodami głównymi i pomocnic-

zymi w instalacjach elektrycz-

nych. Cechują się

niższym o około 30% zużyciem

energii w stosunku do tradycyj-

nych przekaźników instalacyj-

nych.

Przekaźniki instalacyjne (elektromagnetyczne)

Opis Ith Ilość Opak. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

(40 ˚C) mod. 12 V AC 24 V AC 230 V AC

50 Hz 50 Hz 50 Hz

16 A 1 1Styki 2NO

Przekaźnik instalacyjny z

możliwością sterowania

ręcznego

ERL216 ERD216 ERC216

Przekaźniki instalacyjne o spec-

jalnej konstrukcji, zapewniające

bezszumową pracę przez cały

okres eksploatacji urządzenia.

Dostępne wersje o uniwersalnym

napięciu zasilającym 

(24 V AC/DC) oraz dedykowane

wyłącznie do obwodów sterowa-

nia napięcia stałego (12 V DC).

Przekaźniki instalacyjne (elektromagnetyczne) ciche

Opis Ith Ilość Opak. Nr kat. Nr kat.

(40 ˚C) mod. 12 V DC 24 V AC

50/60 Hz

16 A 1 1

Styki 2NO

Przekaźnik instalacyjny z

możliwością sterowania

ręcznego

ERL418SDC ERD418S

16 A 1 1Styki 2NC

Przekaźnik instalacyjny z

możliwością sterowania

ręcznego

ERL217 ERD217 ERC217

16 A 1 1Styki 1NO+1NC

Przekaźnik instalacyjny z

możliwością sterowania

ręcznego

ERL218 ERD218 ERC218

16 A 2 1Styki 3NO

Przekaźnik instalacyjny z

możliwością sterowania

ręcznego

- - ERC316

16 A 2 1Styki 4NO

Przekaźnik instalacyjny z

możliwością sterowania

ręcznego

- - ERC416

16 A 2 1Styki 2NO+2NC

Przekaźnik instalacyjny z

możliwością sterowania

ręcznego

ERL418 ERD418 ERC418

ERC218

ERD418S
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Styczniki, wersja standardowa,

do sterowania obwodami oświet-

leniowymi, ogrzewania, wenty-

lacji itp.

Wskaźnik położenia styków

(okienko w przedniej części

obudowy). Dostępna wersja 

z wyborem trybu pracy

za pomocą ręcznego przełączni-

ka, umieszczonego na przedniej

części obudowy:

•  1: stałe załączenie, brak 

możliwości sterowania 

elektrycznego

•  Auto: tryb automatyczny

•  0: stałe wyłączenie, brak 

możliwości sterowania 

elektrycznego.

Większa obciążalność:

Aparaty oznaczone znakiem

posiadają konstrukcję wzmoc-

nioną, umożliwiającą podłącze-

nie większej ilości źródeł światła

w porównaniu do tradycyjnych

konstrukcji modułowych styczni-

ków instalacyjnych.

Zastosowanie:

•  lampy żarowe (żarówki trady-

cyjne i halogenowe)

•  świetlówki liniowe i kompakto-

we,

•  lampy wyładowcze (wysoko-

prężne lampy sodowe i rtęcio-

we, lampy metalohalogenko-

we),

•  źródła LED,

•  obciążenia rezystancyjne (kate-

goria AC-7a)

•  obciążenia indukcyjne (katego-

ria AC-7b)

W celu ograniczenia wpływu

wydzielanego ciepła na pracę

styczników, zaleca się zastoso-

wanie elementu dystansowego

Art. LZ060.

Opis Ith Ilość Opak. Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

(40˚C) mod. 12 V AC 24 V AC 110/127 V AC 230 V AC

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

25 A 1 1

Styki 1NO

Stycznik standardowy

Stycznik z możliwością

sterowania ręcznego

ESL125

-

ESD125

-

-

-

ESC125

ERC125

25 A 1 1

Styki 1NC

Stycznik standardowy -- - ESC126

25 A 1 1

Styki 2NO

Stycznik standardowy

Stycznik z możliwością

sterowania ręcznego

ESL225

ERL225

ESD225

ERD225

ESM225

-

ESC225

ERC225

25 A 1 1

Styki 2NC

Stycznik standardowy

Stycznik z możliwością

sterowania ręcznego

ESL226

-

ESD226

-

-

-

ESC226

ERC226

25 A 1 1

Styki 1NO + 1NC

Stycznik standardowy ESL227 ESD227 ESM227 ESC227

Styczniki instalacyjne

ERC225

ESC225
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Opis Ith Ilość Opak. Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

(40˚C) mod. 12 V AC 24 V AC 110/127 V AC 230 V AC

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

25 A 2 1

Styki 3NO

Stycznik standardowy

Stycznik z możliwością

sterowania ręcznego

-

-

-

-

-

-

ESC325

ERC325

25 A 2 1

Styki 4NO

Stycznik standardowy

Stycznik z możliwością

sterowania ręcznego

ESL425

ERL425

ESD425

ERD425

-

-

ESC425

ERC425

25 A 2 1

Styki 4NC

Stycznik standardowy

Stycznik z możliwością

sterowania ręcznego

ESL426

-

ESD426

-

-

-

ESC426

ERC426

25 A 2 1
Styki 2NO+2NC

Stycznik standardowy

Stycznik z możliwością

sterowania ręcznego

ESL427

-

ESD427

-

-

-

ESC427

ERC427

25 A 2 1

Styki 3NO+1NC

Stycznik standardowy

Stycznik z możliwością

sterowania ręcznego

ESL428

-

ESD428

-

-

-

ESC428

ERC428

Styczniki instalacyjne

ERC425

ESC425
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Styczniki instalacyjne

Opis Ith Ilość Opak. Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

(40˚C) mod. 12 V AC 24 V AC 110/127 V AC 230 V AC

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

40 A

63 A

40 A

63A

3

3

3

3

1

1

1

1

Styki 2NO

Stycznik standardowy

Stycznik z możliwością

sterowania ręcznego

ESL240

ESL263

ERL240

ERL263

ESD240

ESD263

ERD240

ERD263

-

-

-

-

ESC240

ESC263

ERC240

ERC263

40 A

63 A

3

3

1

1

Styki 2NC

Stycznik standardowy ESL241

ESL264

ESD241

ESD264

-

-

ESC241

ESC264

40 A

63 A

3

3

1

1

Styki 3NO

Stycznik standardowy -

-

-

-

-

-

ESC340

ESC363

40 A

63 A

3

3

1

1

Styki 4NO

Stycznik standardowy ESL440

ESL463

ESD440

ESD463

ESM440

-

ESC440

ESC463

40 A

63 A

3

3

1

1

Styki 4NC

Stycznik standardowy -

-

-

ESD464

-

-

ESC441

ESC464

40 A

63 A

3

3

1

1

Styki 2NO+2NC

Stycznik standardowy -

-

-

-

-

-

ESC442

ESC465

40 A

63 A

3

3

1

1

Styki 3NO+1NC

Stycznik standardowy -

-

-

-

-

-

ESC443

ESC466

ERC240

ESM440

ERD263

ESC463
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Styczniki instalacyjne ciche

Styczniki ciche o nowej kon-

strukcji, zapewniającej bezszu-

mową pracę przez cały okres

eksploatacji urządzenia.

Dostępne wersje dedykowane

wyłącznie do obwodów sterowa-

nia napięcia stałego 

(12 i 24 V DC).

Większa obciążalność:

Aparaty oznaczone znakiem

posiadają konstrukcję wzmocnio-

ną, umożliwiającą podłączenie

większej ilości źródeł światła w

porównaniu do tradycyjnych kon-

strukcji modułowych styczników

instalacyjnych.

Zastosowanie:

•  lampy żarowe (żarówki trady-

cyjne i halogenowe)

•  świetlówki liniowe i kompakto-

we,

•  lampy wyładowcze (wysoko-

prężne lampy sodowe i rtęcio-

we, lampy metalohalogenko-

we),

•  źródła LED,

•  obciążenia rezystancyjne (kate-

goria AC-7a),

•  obciążenia indukcyjne (katego-

ria AC-7b).

W celu ograniczenia wpływu

wydzielanego ciepła na pracę

styczników, zaleca się zastoso-

wanie elementu dystansowego

Art. LZ060.

Opis Ith Ilość Opak. Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

(40˚C) mod. 12 V DC 24 V DC 24 V AC 230 V AC

50/60 Hz 50/60 Hz

25 A 1 1

Styki 1NO

Stycznik cichy

Stycznik cichy z możliwoś-

cią sterowania ręcznego

-

-

-

-

ESD125S

-

ESC125S

ERC125S

ESC225S

ERC225S 25 A 1 1

Styki 2NO

Stycznik cichy

Stycznik cichy z możliwoś-

cią sterowania ręcznego

ESL225SDC

-

-

ERD225SDC

ESD225S

ERD225S

ESC225S

ERC225S

25 A 2 1

Styki 2NO

Stycznik cichy z możliwoś-

cią sterowania ręcznego
ESL625SDC ERD625SDC ERD625S ERC625S

25 A 2 1

Styki 3NO

Stycznik cichy

Stycznik cichy z możliwoś-

cią sterowania ręcznego

-

-

-

-

ESD325S

-

ESC325S

ERC325S

25 A 2 1

Styki 3NC

Stycznik cichy ESL326SDC -

-

ESL326S ESC326S
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Styczniki instalacyjne ciche

Opis Ith Ilość Opak. Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

(40˚C) mod. 12 V DC 24 V DC 24 V AC 230 V AC

50/60 Hz 50/60 Hz

25 A 1 1
Styki 4NO

Stycznik cichy

Stycznik cichy z możliwoś-

cią sterowania ręcznego

ESL425SDC

ERL425SDC

ESD425SDC

-

ESD425S

ERD425S

ESC425S

ERC425S

ESC425S

ERC425S 25 A 1 1
Styki 4NC

Stycznik cichy ESL426SDC - ESD426S ESC426S

25 A 2 1
Styki 2NO+2NC

Stycznik cichy ESL427SDC - ESD427S ESC427S

25 A 2 1
Styki 3NO+1NC

Stycznik cichy

Stycznik cichy z możliwoś-

cią sterowania ręcznego

ESL428SDC - ESD428S ESC428S
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Styczniki instalacyjne ciche

Opis Ith Ilość Opak. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

(40˚C) mod. 12 V DC / 24 V DC / 230 V AC

12 V AC 24 V AC

50 Hz 50 Hz 50/60 Hz

40 A

63 A

40 A

63 A

3

3

3

3

1

1

1

1

Styki 2NO

Stycznik cichy

Stycznik cichy z możliwoś-

cią sterowania ręcznego

ESL240S

ESL263S

ERL240S

ERL263S

ESD240S

ESD263S

ERD240S

ERD263S

ESC240S

ESC263S

ERC240S

-

40 A

63 A

3

3

1

1

Styki 3NO

Stycznik cichy -

-

-

-

ESC340S

ESC363S

40 A

63 A

3

3

1

1

Styki 4NO

Stycznik cichy ESL440S

ESL463S

ESD440S

ESD463S

ESC440S

ESC463S

ESC240S

ESC340S

ERD263S

ESC463S
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Możliwość sterowania ręcznego

– wyboru trybu pracy za pomocą

ręcznego przełącznika,

umieszczonego na przedniej

części obudowy:

•  1: stałe załączenie, powrót

styków roboczych do pozycji

„Auto” po podaniu napięcia

sterującego cewki,

•  Auto: tryb automatyczny,

•  0: stałe wyłączenie, brak możli-

wości sterowania elektryczne-

go.

Styczniki taryfowe Dzień/Noc

znajdują zastosowanie w insta-

lacjach, korzystających z dwóch

taryf zakupu energii elektrycznej,

na przykład w instalacjach ogr-

zewania elektrycznego, umożli-

wiając uzyskanie oszczędności

w kosztach zakupu energii elek-

trycznej. Posiadają specjalną

konstrukcję dźwigni przełącznika

trybu pracy, umożliwiającą stero-

wanie pracą urządzenia przez

standardowych użytkowników,

bez użycia narzędzi.

Większa obciążalność:

Aparaty oznaczone znakiem

posiadają konstrukcję wzmoc-

nioną, umożliwiającą podłącze-

nie większej ilości źródeł światła

w porównaniu do tradycyjnych

konstrukcji modułowych styczni-

ków instalacyjnych.

Zastosowanie:

•  lampy żarowe (żarówki trady-

cyjne i halogenowe)

•  świetlówki liniowe i kompakto-

we,

•  lampy wyładowcze (wysoko-

prężne lampy sodowe i rtęcio-

we, lampy metalohalogenko-

we),

•  źródła LED,

•  obciążenia rezystancyjne (kate-

goria AC-7a)

•  obciążenia indukcyjne (katego-

ria AC-7b)

W celu ograniczenia wpływu

wydzielanego ciepła na pracę

styczników, zaleca się zastoso-

wanie elementu dystansowego

Art. LZ060.

Opis Ith Ilość Opak. Nr kat.

(40 ˚C) mod. 230V AC

25 A 1 1

Styki 2NO

Stycznik taryfowy ETC225

25 A 1 1

Styki 2NC

Stycznik taryfowy ETC226

25 A 1 1

Styki 1NO+1NC

Stycznik taryfowy ETC227

Styczniki taryfowe Dzień/Noc

ETC225

ETC425
25 A

40 A

63 A

2

3

3

1

1

1

Styki 3NO

Stycznik taryfowy ETC325

ETC340

ETC363

25 A

40 A

63 A

2

3

3

1

1

1

Styki 4NO

Stycznik taryfowy ETC425

ETC440

ETC463
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Styczniki taryfowe Dzień/Noc, ciche

Opis Ith Ilość Opak. Nr kat.

(40 ˚C) mod. 230V AC

50 Hz

25 A 1 1

Styki 2NO

Stycznik taryfowy cichy ETC225S

25 A 2 1

Styki 3NO

Stycznik taryfowy cichy ETC325S

25 A 2 1

Styki 4NO

Stycznik taryfowy cichy ETC425S

Możliwość sterowania ręcznego

– wyboru trybu pracy za pomo-

cą ręcznego przełącznika,

umieszczonego na przedniej

części obudowy:

•  1: stałe załączenie, powrót

styków roboczych do pozycji

„Auto” po podaniu napięcia

sterującego cewki,

•  Auto: tryb automatyczny,

•  0: stałe wyłączenie, brak moż-

liwości sterowania elektryczne-

go.

Styczniki taryfowe Dzień/Noc

znajdują zastosowanie w insta-

lacjach, korzystających z dwóch

taryf zakupu energii elektrycznej,

na przykład w instalacjach ogr-

zewania elektrycznego, umożli-

wiając uzyskanie oszczędności

w kosztach zakupu energii elek-

trycznej. Posiadają specjalną

konstrukcję dźwigni przełącznika

trybu pracy, umożliwiającą stero-

wanie pracą urządzenia przez

standardowych użytkowników,

bez użycia narzędzi.

Większa obciążalność:

Aparaty oznaczone znakiem

posiadają konstrukcję wzmoc-

nioną, umożliwiającą podłącze-

nie większej ilości źródeł światła

w porównaniu do tradycyjnych

konstrukcji modułowych styczni-

ków instalacyjnych.

Zastosowanie:

•  lampy żarowe (żarówki trady-

cyjne i halogenowe)

•  świetlówki liniowe i kompakto-

we,

•  lampy wyładowcze (wysoko-

prężne lampy sodowe i rtęcio-

we, lampy metalohalogenko-

we),

•  źródła LED,

•  obciążenia rezystancyjne

(kategoria AC-7a)

•  obciążenia indukcyjne (katego-

ria AC-7b)

Cicha praca:

Dostępne styczniki taryfowe

ciche o nowej konstrukcji,

zapewniającej bezszumową

pracę przez cały okres

eksploatacji urządzenia.

W celu ograniczenia wpływu

wydzielanego ciepła na pracę

styczników, zaleca się zastoso-

wanie elementu dystansowego

Art. LZ060.

ETC225S

ETC425S
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Akcesoria do styczników i przekaźników instalacyjnych

Opis Ilość Opak. Nr kat.

mod.

Akcesoria

Element dystansowy

Pokrywa do plombowania – aparaty o szerokości 1 modułu

Pokrywa do plombowania – aparaty o szerokości 2 modułów

Pokrywa do plombowania – aparaty o szerokości 3 modułów

Styk pomocniczy 1NO+1NC 6 A / 250 V AC-12

(możliwość zabudowy do wszystkich typów styczników, za

wyjątkiem styczników cichych / styczników taryfowych cichych 

25 A o szerokości 1 modułu)

0,5

1

2

3

0,5

12

10

10

10

1

LZ060

ESC001

ESC002

ESC003

ESC080

ESC080

ESC003

ESC002

ESC001

LZ060
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Styczniki i przekaźniki instalacyjne
Dane techniczne

Opis Styk pomocniczy
Zgodność z normami
Aparat Przekaźnik Stycznik Przekaźnik Stycznik Stycznik Stycznik -
Ilość modułów 1/2

16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A 6 A
Częstotliwość znamionowa 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji Ui 250 V 250 V 440 V 440 V 440 V 440 V 250 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV

 AC-7a / AC-1 Znamionowy prąd roboczy Ie 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A -
Znamionowa moc robocza 230 V 3 kW 4,6 kW 3 kW 4,6 kW 7,3 kW 11,6 kW -

400 V - - 8,9 kW 13,8 kW 22 kW 35 kW -
 AC-7b / AC-3 Znamionowy prąd roboczy Ie 5,5 A 8,5 A 5,5 A 8,5 A 25 A 32 A -

Znamionowa moc robocza 230 V 570 W 880 W 570 W 880 W 2,6 kW 3,3 kW -
400 V - - 1,7 kW 2,6 kW 7,8 kW 10 kW -

AC-12 Znamionowy prąd roboczy Ie, 230 V - - - - - - 6 A
AC-15 Znamionowy prąd roboczy Ie, 230 V - - - - - - 2 A

24 V / 0,1 A

Wytrzymałość mechaniczna Liczba operacji 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Wytrzymałość elektryczna AC7a (AC12 dla ESC080) Liczba operacji 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Prąd zwarciowy spodziewany RMS 1 kA 3 kA 1 kA 3 kA 3 kA 3 kA 1 kA
Zabezpieczenie zwarciowe MCB C16-6 kA MCB C25-6 kA MCB C16-6 kA MCB C25-6 kA MCB C40-10 kA MCB C63-10 kA Wkładka 6 A 10x38 gG

Straty mocy na tor prądowy 1 W 1,5 W 1 W 1,5 W 3,2 W 5 W 0,4 W

Zmiana położenia styków (przyciąganie) 10,7 VA 10,7 VA 21 VA 21 VA 60 VA 60 VA -
Praca ciągła 2,9 VA 2,9 VA 3,4 VA 3,4 VA 7 VA 7 VA -
Czas zamykania styków 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms -
Czas otwierania styków 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 20 ms 20 ms -

Zmiana położenia styków (przyciąganie) 2,2 W 2,2 W 2,8 W 2,8 W 5 W 5 W -
Praca ciągła 2,2 W 2,2 W 2,8 W 2,8 W 5 W 5 W -
Czas zamykania styków 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms -
Czas otwierania styków 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 20 ms 20 ms -

Styki robocze - przekroje drut 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1.5…25 mm² 1.5…25 mm² 1…6 mm²
linka 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1.5…16 mm² 1.5…16 mm² 1…6 mm²

Styki robocze  - połączenie śrubowe Typ M3,4 M3,4 M3,4 M3,4 M3,4 M3,4 M3,4
Wkrętak PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2
Moment dokręcający 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm 1,2 Nm

Napięcie sterujące cewki - przekroje drut 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² -
linka 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² -

Napięcie sterujące cewki - połączenie śrubowe Typ M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M4 M4 -
Wkrętak PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 -
Moment dokręcający 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm -

od -10°C do +50°C

od -40°C do +80°C

Podłączenie

Temperatura pracy

Temperatura składowania

Wytrzymałość zwarciowa

Straty mocy

Pobór mocy - styczniki standardowe

Pobór mocy - styczniki ciche

Minimalne napięcie  / prąd przełączający

Wytrzymałość mechaniczna i elektryczna

1 2 3
Znamionowy prąd cieplny Ith (40°C)

Obciążalność

Charakterystyka elektryczna
Modułowe przekaźniki i styczniki instalacyjne

EN 61095
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Styczniki i przekaźniki instalacyjne
Dane techniczne

Przełącznik trybu pracy

umożliwia wybór trzech trybów sterowania urządzeniami

1 [1] = Styki w pozycji pracy, brak możliwości wyzwolenia elektrycznego
2 [Auto] = Styki sterowane napięciem sterującym 230 V AC
2 [0] = Styki w pozycji spoczynkowej, brak możliwości wyzwolenia elektrycznego

1

Auto

0

1

2

3

1

2

3

Uniwersalne zastosowanie, za wyjątkiem 

styczników cichych 25 A o szerokości 1 modułu.

Montaż z lewej strony stycznika lub przekaźnika 

instalacyjnego.



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 19

Styczniki i przekaźniki instalacyjne
Tabela obciążalności - źródła światła

Wybór rodzaju zastosowanego aparatu zależy od rodzaju jego obciążenia (ogrzewanie, oświetlenie, inne) oraz od warunków pracy (tempera-

tura otoczenia, wymaga wytrzymałość mechaniczna i elektryczna itp.).

Poniższa tabela zawiera informacje o maksymalnej liczbie źródeł swiatła, przyłączonej do styku roboczego aparatu przy założeniu pracy przy

napięciu znamionowym 230 V AC 50Hz (ilość źródeł światła na każdy pojedynczy styk stycznika).

Aparaty oznaczone znakiem       posiadają konstrukcję wzmocnioną, umożliwiającą podłączenie większej ilości źródeł światła.

Rodzaj źródła światła Typ źródła światła Moc Stycznik 
16 A

Stycznik 
25A 

Stycznik 
16A

Stycznik
25 A

Stycznik 
40 A

Stycznik 
63 A

5 W 11 15 17 27 49 76
7 W 11 15 17 27 49 76
9 W 9 13 16 26 40 63
11 W 9 13 16 26 40 63
15 W 7 11 14 22 36 57
18 W 7 11 14 22 36 57
20 W 7 11 14 22 36 57
23 W 7 11 14 22 36 57
26 W 7 11 14 22 36 57
5 W 17 27 34 54 86 135
7 W 17 27 34 54 86 135
9 W 17 27 34 54 86 135
11 W 17 27 34 54 86 135
15 W 17 27 34 54 86 135
18 W 13 20 25 40 63 100
20 W 13 20 25 40 63 100
23 W 13 20 25 40 63 100
26 W 13 20 25 40 63 100
40 W 32 50 36 57 76 120
60 W 21 33 28 45 67 105
75 W 17 27 24 38 63 100
100 W 13 20 17 28 41 65
150 W 8 13 11 18 29 45
200 W 6 9 8 14 22 35
300 W 4 7 6 10 15 23
500 W 2 3 3 6 9 14
1000 W 0 0 1 2 4 7
20 W 13 20 25 40 139 218
35 W 8 13 16 26 82 129
50 W 6 9 11 18 60 94
75 W 4 6 7 12 52 82
100 W 2 3 3 6 35 55
150 W 1 2 2 4 20 31
4 W 17 27 34 54 86 135
4,5 W 17 27 34 54 86 135
6 W 17 27 34 54 86 135
7 W 17 27 34 54 86 135
8 W 17 27 34 54 86 135
12 W 17 27 34 54 86 135
17 W 13 20 25 40 63 101
18 W 13 20 25 40 63 101
22 W 13 20 25 40 63 101
30 W 9 14 17 28 44 70
34 W 9 14 17 28 44 70
40 W 9 14 17 28 44 70
50 W 7 11 14 22 35 55
4 W 38 60 76 120 159 250
5,5 W 38 60 76 120 159 250
6 W 38 60 76 120 159 250
7 W 38 60 76 120 159 250
8 W 38 60 76 120 159 250
12 W 38 60 76 120 159 250
17 W 28 44 56 88 118 185
18 W 28 44 56 88 118 185
22 W 28 44 56 88 118 185
30 W 20 31 39 62 82 130
34 W 20 31 39 62 82 130
40 W 20 31 39 62 82 130
50 W 16 24 30 48 65 102
100 W 3 5 6 9
150 W 1 3 4 6
200 W 1 2 4 6
1 W 38 60 76 120 180 220
2,5 W 38 60 76 120 180 220
4 W 38 60 76 120 180 220
5 W 38 60 76 120 180 220
7 W 38 60 76 120 160 200
10 W 38 60 76 120 160 200
15 W 28 44 56 88 160 200
15 W 13 20 19 30 70 100
18 W 13 20 19 30 70 100
20 W 12 19 19 30 70 100
36 W 12 15 17 28 60 90
40 W 10 13 16 26 60 90
42 W 9 12 15 24 55 83
58 W 7 9 10 17 35 56
65 W 6 8 10 17 35 56
80 W 5 7 9 15 30 48
115 W 4 5 6 10 20 32
140 W 3 5 6 10 16 26
15 W 7 11 12 20 36 57
18 W 7 11 12 20 36 57
20 W 7 11 12 20 36 57
36 W 7 11 12 20 34 53
40 W 7 11 12 20 29 45
42 W 7 11 12 20 29 45
58 W 6 10 9 15 27 42
65 W 6 10 9 15 27 42
80 W 6 10 9 15 27 42
115 W 6 10 9 15 25 39
2 x 18 W 13 20 25 40 50 78

Żarówki tradycyjne i halogenowe 230 V

Świetlówki kompaktowe (energooszczędne) Świetlówki kompaktowe z zintegrowanym zapłonnikiem elektronicznym

Świetlówki kompaktowe (energooszczędne) Świetlówki kompaktowe z zewnętrznym zapłonnikiem elektronicznym

Świetlówki liniowe Świetlówki liniowe T5, podwójne, nieskompensowane

LED Źródła LED 230 V z zintegrowanym zapłonnikiem elektronicznym, nie przeznaczone 
do ściemniania

Świetlówki liniowe Świetlówki liniowe T5, pojedyncze, kompensowane równolegle

LED Źródła LED 230 V wysokiej mocy z zintegrowanym zapłonnikiem elektronicznym

LED Źródła LED 12 V, ściemnialne, transformator separacyjny

Świetlówki liniowe Świetlówki liniowe T5, pojedyncze, nieskompensowane

LED Źródła LED 230 V z zintegrowanym zapłonnikiem elektronicznym, ściemnialne

Lampy żarowe Żarówki tradycyjne i halogenowe 12 lub 24 V

Lampy żarowe
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Styczniki i przekaźniki instalacyjne
Tabela obciążalności - źródła światła

15 W 7 11 14 22 36 57
18 W 7 11 14 22 36 57
20 W 7 11 14 22 36 57
36 W 7 11 14 22 34 53
40 W 7 11 14 22 29 45
42 W 7 11 14 22 29 45
58 W 6 10 12 20 27 42
65 W 6 10 12 20 27 42
80 W 6 10 12 20 27 42
115 W 6 10 12 20 25 39
2 x 18 W 7 11 14 22 34 53
2 x 20 W 7 11 14 22 29 45
2 x 36 W 6 10 12 20 27 42
2 x 40 W 6 10 12 20 27 42
2 x 42 W 6 10 12 20 27 42
2 x 58 W 6 10 12 20 25 39
2 x 65 W 5 7 8 14 23 36
2 x 80 W 5 7 8 14 20 31
2 x 115 W 4 5 6 10 17 25
50 W 9 14 17 28 32 50
80 W 6 9 11 18 24 37
125 W 3 5 6 10 18 28
250 W 2 3 3 6 10 15
400 W 1 1 1 2 6 9
700 W 0 0 0 0 4 5
50 W 7 11 14 22 26 40
80 W 5 8 10 16 22 34
125 W 3 5 6 10 15 23
250 W 2 3 3 6 9 14
400 W 1 1 1 2 5 8
700 W 0 0 0 0 3 5
1000 W 0 0 0 0 2 3
18 W 8 10 8 12 17 23
35 W 4 6 7 9 14 20
55 W 3 6 7 9 14 20
90 W 2 4 5 6 9 14
135 W 1 3 3 4 6 8
180 W 1 2 2 4 6 8
18 W 5 7 5 8 12 24
35 W 4 6 4 7 10 23
55 W 3 5 3 5 10 19
90 W 2 3 3 4 8 16
135 W 1 2 1 2 5 7
180 W 1 2 1 2 5 6
35 W 11 14 15 24 30 50
50 W 9 12 10 15 22 34
70 W 8 9 8 12 18 28
110 W 6 8 6 10 14 22
150 W 4 7 5 8 10 16
250 W 2 4 3 5 6 10
400 W 0 1 1 2 4 6
1000 W 0 1 1 1 2 3
35 W 6 9 11 18 31 50
50 W 6 9 11 18 22 35
70 W 4 6 7 12 16 25
110 W 3 5 6 8 13 21
150 W 3 5 4 6 8 13
250 W 2 3 3 4 7 11
400 W 1 1 1 2 5 8
1000 W 0 0 0 1 2 3
35 W 12 24 19 30 42 55
70 W 10 15 12 17 26 36
150 W 6 7 8 12 14 20
250 W 3 5 5 8 9 14
400 W 1 2 2 4 6 9
1000 W 0 0 0 0 3 5

35 W 6 10 12 18 22 39

70 W 5 8 10 13 22 39
150 W 3 5 6 8 12 22
250 W 3 5 6 7 9 16
400 W 1 1 1 2 5 7
1000 W 0 0 0 1 2 3

Lampy wyładowcze Lampy rtęciowe wysokoprężne, nieskompensowane

Świetlówki liniowe Świetlówki liniowe T5, podwójne, z zapłonnikiem elektronicznym

Świetlówki liniowe Świetlówki liniowe T5, pojedyncze, z zapłonnikiem elektronicznym

Lampy wyładowcze Lampy sodowe niskoprężne, skompensowane równolegle

Lampy wyładowcze Lampy sodowe niskoprężne, nieskompensowane

Lampy wyładowcze Lampy rtęciowe wysokoprężne, skompensowane równolegle

Lampy wyładowcze Lampy metalohalogenkowe, z zapłonnikiem elektronicznym lub skompensowae 
równolegle

Lampy wyładowcze Lampy metalohalogenkowe, nieskompensowane

Lampy wyładowcze Lampy sodowe wysokoprężne, z zapłonnikiem elektronicznym lub skompensowane 
równolegle

Lampy wyładowcze Lampy sodowe wysokoprężne, nieskompensowane

115 W 6 10 9 15 25 39
2 x 18 W 13 20 25 40 50 78
2 x 20 W 12 19 24 38 50 78
2 x 36 W 12 15 19 30 44 69
2 x 40 W 10 13 16 26 40 63
2 x 42 W 9 12 15 24 40 63
2 x 58 W 7 9 11 18 27 42
2 x 65 W 6 8 10 16 27 42
2 x 80 W 5 7 8 14 22 35
2 x 115 W 4 5 6 10 16 25
2 x 18 W 7 11 14 22 34 53
2 x 20 W 7 11 14 22 29 45
2 x 36 W 6 10 12 20 27 42
2 x 40 W 6 10 12 20 27 42
2 x 42 W 6 10 12 20 27 42
2 x 58 W 6 10 12 20 25 39
2 x 65 W 5 7 8 14 23 36
2 x 80 W 5 7 8 14 20 31
2 x 115 W 4 5 6 10 17 25

Świetlówki liniowe Świetlówki liniowe T5, podwójne, skompensowane szeregowo

Świetlówki liniowe Świetlówki liniowe T5, podwójne, nieskompensowane

Świetlówki liniowe Świetlówki liniowe T5, pojedyncze, kompensowane równolegle
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Styczniki i przekaźniki instalacyjne
Obciążalność - grzejniki i silniki elektryczne
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W

M
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Tabela obciążalności – grzejniki elektryczne

Grzejniki konwektorowe, promienniki podczerwieni, pozostałe elektryczne zródła ciepła

Zasilanie jednofazowe Zasilanie trójfazowe

Wpływ temperatury na pracę styczników:

Współczynnik korekcji dla temperatury pracy stycznika

pomiędzy 40°C a 50°C: 0,9

Zalecenia montażowe:

Przy montażu kilku styczników obok siebie w rozdzielnicy,

zaleca się zmniejszenie wpływu wzajemnego oddziaływania 

cieplnego aparatów poprzez zastosowanie elementu dystansowego

LZ060 o szerokości 0,5 modułu.

Tabela obciążalności – silniki elektryczne

Znormalizowane silniki elektryczne klatkowe (AC3)

Zasilanie dwufazowe, 230 V AC Zasilanie trójfazowe, 400 V AC

Ilość łączeń 60 000 100 000 150 000 300 000 600 000

Moc maksymalna w kW

230 V

16 A 3,0 2,5 1,9 0,85 0,7

25 A 4,6 4,0 3,0 1,35 1,0

40 A 7,3 6,3 4,7 2,2 1,6

63 A 11,6 10,0 7,5 3,5 2,5

400 V

16 A 8,9 8,0 5,8 2,8 2,0

25 A 13,8 12,0 8,6 4,3 3,0

40 A 22,0 18,5 14,38 6,3 5,0

63 A 35,0 30,0 22,6 10,2 7,6

Ith (40°C)
Sposób zasilania

Zasilanie dwufazowe, 230 V AC Zasilanie trójfazowe, 400 V AC

Moc maksymalna w kW

16 A 0,57 kW 1,7 kW

25 A 0,88 kW 2,65 kW

40 A 2,6 kW 7,8 kW

63 A 3,3 kW 10 kW
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Styczniki i przekaźniki instalacyjne
Wymiary

Aparat o szerokości 1 modułu

Widok z przodu Widok z boku 
(bez przełącznika trybu pracy)

Widok z boku
(z przełącznikiem trybu pracy 1/Auto/0)

Aparat o szerokości 2 modułów

Widok z przodu Widok z boku 
(bez przełącznika trybu pracy)

Widok z boku
(z przełącznikiem trybu pracy 1/Auto/0)

Aparat o szerokości 3 modułów

Widok z przodu Widok z boku 
(bez przełącznika trybu pracy)

Widok z boku
(z przełącznikiem trybu pracy 1/Auto/0)

ESC080

Widok z przodu Widok z boku 
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